
Aerotest simultAn HP

AEROTEST SIMULTAN HP 
misst schnell und zuverlässig 
die Qualtität der Atemluft. 
Kohlenmonoxyd (CO) und Koh-
lendioxid (CO

2
) in der Atemluft 

führten in der Vergangenheit 
mehrfach zu tödlichen Unfällen.
Ein zu hoher Wassergehalt in der 
Luft steigert aufgrund möglicher 
Reglervereisung das Risiko von 
Tauchunfällen. Feuchtigkeitsbe-
dingte Korrosion schädigt die Aus-
rüstung schwer und dauerhaft. 
AEROTEST SIMULTAN HP prüft 
die Einhaltung der Grenzwerte 
der Atemluftnorm DIN EN 12021 
und schützt so Leben, Gesundheit 
und Material.

 einsatz am Kompressor  
  oder direKt an der Flasche

 schnelle messung vor ort

 atemluFtmessung  
  nach din en 12021

 Zuverlässige Messung 
  von CO, CO

2
, H

2
O und Öl

 NEU: Auch zum Nachweis 
  von synthetischen Ölen
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 imPAktor (10 stk je Packung)

 imPAktor-AdAPter 

 messvorricHtung

 AdAPter (200/300 bar)

 druckminderer

 stoPPuHr

 trAgekoffer

 dräger-röHrcHen-öffner

 dräger-röHrcHen 
 (10 s
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Aerotest simultAn HP ermöglicht über-
all weltweit und jederzeit eine zuverlässige 
Bestimmung der luftqualtität nach der stren-
gen Atemluftnorm din en 12021.

 Tauchbasen, Feuerwehren, Krankenhäuser und 
andere Institutionen, die auf absolut reine und 
sichere Atemluft angewiesen sind, vertrauen 
bereits seit Jahren auf die bewährte Messtechnik 
des AEROTEST SIMULTAN HP.

 Dank geringem Gewicht und kompakten Abmes-
sungen passt der AEROTEST SIMULTAN HP in 
jedes Gepäck und läßt sich so bequem weltweit 
mobil einsetzen.

 Die Genauigkeit der Messung ermöglicht den 
Einsatz des AEROTEST SIMULTAN HP im Rahmen 
einer Zertifizierung  von Tauchbasen, Tauchshops 
und Feuerwehren hinsichtlich ihrer Atemluftqualität.

  imPAktor

synthetische öle waren auf Basis der bishe-
rigen mobilen messgeräte kaum nachweisbar.

 Das neue AEROTEST SIMULTAN HP beherrscht nun 
auch neben der Messung mineralischer Öle den 
bisher schwierigen Nachweis synthetischer Öle.

  messvorricHtung

Aerotest simultAn HP ermöglicht eine 
einfache , schnelle und sichere messung der 
Atemluft nach din en 12021.

 Die Messvorrichtung erlaubt eine gleichzeitige 
Messung des Gehalts von CO, CO

2
, H

2
O und Öl  

in der Atemluft. 

 Die Messröhrchen lassen sich einfach und schnell 
einsetzen. 

 

das Überall-messlabor 
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Impaktor und Anschlussadapter

Messvorrichtung 

Sichere Atemluftqualität nach DIN EN 12021
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