
Aussenfüllanlage mit Airchip 2

AIR CHIP 2, das bargeldlose Zugangs- und Abrechnungssystem für den Betrieb von Atem-
luftkompressoren und Aussenfüllanlagen.
Kontrolliert, sekundengenau, zeitpunktnachweisend, währungsunabhängig, mehrsprachig, 
netzwerkfähig, selbstwählenden Betrag der Taktung.

Vorteile:
  sekundengenaue Abrechnung der entnommenen Luftmenge
  ortsunabhängiger Füllbetrieb ist möglich (230 V müssen vorhanden sein)
  lückenloser Nachweis über Zutritt und Fülldauer ist gegeben
  24 Std. Betrieb möglich
  Betrieb ohne Personalaufwand möglich
  eingewiesene Bediener haben Zugang zum Füllsystem (entspricht den rechtlichen

    Anforderungen)
  der Anlagenbetreiber kann jederzeit den Zugang für einzelne Bediener sperren
  der Betreiber kann jederzeit Aktionen starten (z.B. Geburtstagsgeschenk, usw.)

Das System kann 
eingesetzt werden:

- direkt mit Kompressor
- mit Speichertechnik 
- an einer Aussenfüllanlage
- als Tür- oder Schranköffnung
- anwendbar bei Luft, Nitrox 
  oder Trimix 

Türöffner

Edelstahlschrank 800 x 800 mm

Kartenleser Türöffner



Bestandteile der Aussenfüllanlage 
(Standard, komplett in Edelstahlschrank montiert) 

AIR Chip II mit Steuergerät
  Kartenhalter u. -leser
  Ein- Aus- Notaustaste 
  Displayanzeige 
  Netbook mit vorinstallierter Steuersoftware 

    und Bedienungsanleitung

Füllleiste 2-fach mit 
  Kipphebelventil 
  Füllschlauch 1m 
  Flaschenanschluss 200 bar DIN
  Manometer 
  Schlauchhalterung 
  auf Konsole montiert
  Enddruckabschaltung

Funktionsweise:

Türöffnersystem mit Kartenleser
  eingebaut in Edelstahlschrank

Optionen (Abschlag / Aufpreis):
  Füllleiste 1-fach
  Füllleiste 4-fach 

    Anschlussvarianten  
    300 bar / INT / M26 x 2                                      
  wenn Speicherbetrieb 

    Magnetventil stromlos geschlossen
    Durchflussdrosselung

Chipkarten: 
  blanco oder bedruckt, beidseitig möglich
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