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Ihre Sicherheit ist uns wichtig! 
Stress von Aluminium 
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Ein Grund für den hervorragenden Ruf von BAUER KOMPRESSOREN ist die weit  
überdurchschnittliche Lebensdauer der BAUER – Anlagen und die Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen von  

25 Jahren   
Durch die langen Laufzeiten kann der Werkstoff Aluminium an die Grenzen seiner 
Lebensdauer bzw. Lastwechselzyklen kommen.  
Darum empfehlen wir den Wechsel von Druck – Aluminiumbehältern, die älter als:  
 

15 Jahre 
 

im harten Kompressoren-Einsatz sind bzw. die Grenze Ihrer Lastwechselzyklen im Rahmen 
der DGRL 2014/68/EU erreicht haben. 
 
Diese Austauschempfehlung kann durch eine  
Risiko- bzw. Gefährdungsanalyse verlängert werden.  
 
Bitte kontaktieren Sie dazu BAUER oder Ihren  
örtlichen Händler. 
 
Aluminium wird zum Beispiel in folgenden Hochdruck- 
bauteilen eingesetzt: 
 

 Filterbehälter 
 Öl-Wasserabscheider bis zum Baujahr 1992 
 Rückschlagventile 
 Druckhalteventile 

 
Beachten Sie auch die wichtigen Hinweise in Ihrem  
Handbuch über schwellende (dynamische)  
Belastungen, Korrosion und Feuchtigkeit sowie die  
Beurteilung des Laufverhaltens von Hochdruck- 
Anlagen oder besuchen Sie die BAUER Homepage: 
www.bauer-kompressoren.de  
 
Weitere Informationen finden Sie in der Druckgeräte- 
richtlinie DGRL 2014/68/EU. 
 
 
 

  



 
STANDARD PRÜFABLAUF 
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Grundsätzliche Klärungen vor der Prüfung:  

 
 Prüfung des realen Datums der Inbetriebnahme.  

 
 Prüfung der Kompressoranlage auf Zeiten ohne Betrieb bzw. Betriebspausen. 

Entsprechend den Vorschriften der Geräterichtlinie muss der Betreiber einen 
lückenlosen schriftlichen Nachweis über die Betriebszeiten und erfolgten Lastzyklen 
vorweisen können. Ist dieser Nachweis nicht möglich, muss der Behälter getauscht 
werden.  
 
Wurden die maximal zulässigen Lastwechselzyklen nachweislich noch nicht erreicht, 
empfiehlt BAUER KOMPRESSOREN die Durchführung einer inneren und äußeren 
Sichtprüfung aller Behälters/Bauteile nach jeweils fünf Jahren durch eine befähigte 
Person.  
 
Falls der Behälter diese Prüfung besteht, kann dieser weitere fünf Jahre bis zur 
Wasserdruckprüfung (i.d.R. nach 10 Jahren) betrieben werden. Sollte auch dieser Test 
erfolgreich durchgeführt worden sein, kann der Behälter weitere fünf Jahre oder bis zum 
Erreichen der maximal zulässigen Lastzyklen genutzt werden, je nachdem was früher 
eintritt. Danach sind die Behälter auszutauschen. 
 
 

Für eine professionelle Prüfung des aktuellen Zusta ndes aller Behälter und Bauteile sind 
folgende Arbeiten regelmäßig durchzuführen 

 
 Innere und äußere Prüfung des Behälter-Zustandes auf Beschädigungen und Korrosion. 

 
 Gesonderte Prüfung des Rückschlagventils auf korrekte Funktion. Rückschlagventile 

beeinflussen die Belastungszyklen maßgeblich! Die regelmäßige Verwendung des  
RV-Wartungssatzes sollte im Idealfall auch dokumentiert werden.  
 

 Prüfung der aktuellen Betriebsweise. Beachten Sie den Unterschied zwischen Dauerlauf 
und Kurzzeitbetrieb (häufiges An-und Ausschalten mit weniger als 10min Betrieb). Durch 
häufiges An-und Ausschalten der Kompressoranlage erhöht sich die Anzahl der 
Lastwechselzyklen. 
 

 Eine Abschaltung des Kompressors erst bei Erreichen des Abblasedrucks am 
Sicherheitsventil verringert die maximale Anzahl der Lastwechselzyklen aller 
angeschlossenen Bauteile. Sicherheitsventile sind Sicherheitseinrichtungen für den 
Fehlerfall, keine Enddruckschalter. 

 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie auch die Hinweisblätter auf den folgenden Seiten. 
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BAUER KOMPRESSOREN 
GmbH  
Stäblistr. 8 
81477 Munich 

Tel. +49 (0) 89 78049-0 
Fax +49 (0) 89 78049-167 
info@bauer-mkompressoren.de  
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A SERVICE FROM THE SERVICE LIFE CYCLE & SPARES MANA GEMENT DEPARTMENT (SLM) 


